Distribution AdBlue®

Groupe de distribution électrique
230 V - AdBlue®

Réf. 37065

Distribution électriue 20 - AdBlue
pour IBC 1000 litres

Réf. 37075

Pompe électrique a membrane 230 V - IP 55
Débit libre 35 Ifmn

Flexible de distribution EPDM 6 m

Flexible d'aspiration EPDM 1.5 m

Raccord CDS/SEC pour IBC ou fit

Pistolet manuel AdBlue® haute qualité

- IBC non fourni -

IP 55 par pompe éleclrigue 8 membrane 230 V - IP 55
Débit libre 35 I'mn

Flexible de distribution EPDM 6 m

Flexible d'aspiration EPDM 1.5 m

Platine de fixation — Supporl flexible

Raccord CDS/SEC pour IBC ou fit

Canne aspiration

Pistolet manuel AdBlue® haute qualité

Kit de distribution gravitaire
pour IBC AdBlue® 1000 litres

Reéf. 10030742

Flexible de distribution luxe 3 m
Raccord IBC 60 x 6

Colliers x 2

Pistolet manuel PP / inox (joints viton)

Distribution électrique produits chimiques
Idéal antigel et lave-glace ou AdBlue®

) ) Réf. 10090401
Pistolet a arrét automatique
pour AdBlue®

Réf. 10021091

= Pistolet automatique — PP/inox et joints viton
Débit 8 a 50 Ifmn

Entrée 3/4" F x raccord tournant cannelé
Pour flexible 3/4"

Diamétre du bec de distribution 24 mm

Pompe électrique 230 V - 450 W

Débit maxi 100 I/mn avec variateur de vilesse

Tube plongeur 1000 mm - Flexible annelé 4 métres
Pistolet en polypropyléne — Adaplateur fils plastiques
Compteur digilal LURO (en option)

-/

Cuve AdBlue® PEHD double
enveloppe 1500 litres équipée

Réf. 10071550

Cuve AdBlue® PEHD double
enveloppe 2500 litres équipée

Reéf. 10072550

Pompe immergée 230 V — Débit libre 35 I/mn

Pompe immergée 230 V — Débit libre 35 l/mn

Compteur électronique PPC-600

Jauge mécanique

Dimensions cuve

OPTIONS

* Gestion ADBlue®

+ Chauffage paroi

+ Chauffage armoire

» Alarme quantité maxi

+ Enrouleur 8 m — 3/4" (exclusivement
.. sur modele a armoire de distribution)

Compteur électronique PPC-600
Flexible de distributicn 6 m renforcé
Pislolet a arrél aulomatique
Support pistolet avec marche/arrét

H 1950 x Dia 1358 mm

Cuve AdBlue® PEHD double enveloppe
équipée avec armoire intégrée

Raccord emplissage 2" TODO
Protection anti-débordement

Nouveautes

Version 10000 litres
Reéf. 10079500

Pompe immergée 230 V ~ Débit libre 35 iimn
Compteur électronique PPC-600

Flexible de distribution 6 m renforcé
Pistolet a arrét aulomatique

Support pistolet avec marche/arrét

Jauge mécanique

Raccord emplissage 2" TODO

Protection anti-débordement

Dimensicns cuve:

H3000xL3310x12550 mm

Version 5000 litres
Réf. 10075551

Version 7500 litres
Reéf. 10077500

Flexible de distribution 6 m renforcé
Pistolet & arrél automatique
Support pistolet avec marchefarrét
Jauge mécanique

Raccord emplissage 2" TODO
Prolection anti-débordement

Dimensions cuve:
H 1980 x Dia 1708 mm

Cuve AdBlue® PEHD double
enveloppe 5000 litres équipée

Reéf. 10075550

Pompe immergée 230 V - Débit libre 35 Ifmn
Compteur électronique PPC-600
Flexible de distribution & m renforcé
Pistolet a arrét automatique

Supporl pistolet avec marche/arrét
Jauge mécanique

Raccord emplissage 2" TODO
Protection anti-débordement

Dimensions cuve:
H 2060 x Dia 2318 mm

lazzell

lubrifiants




